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Elit Su Artma Cihazini Taniyalim

6. Asama KX Tatlandirici
Ro Controller Ekrani

Manometre

5. Asama Biocera pH Filtre

1.Selenoid Valf

3. Asama CTO Carbon Filtre

1. Asama
5 Micron Sediment Filtre

‘iTank Vanasi
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Housing Anahtar 75 GPD Pentair Membran Filtre
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12 Litre Su Tanki  Avrupa Musluk Baglant Hortumu 3/8 Hat alma & Membran

1/4 Kiresel Vana Anahtar
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Hortum Baglantilar

Aritilmis Temiz
Su Cikis

~ Tank Cikisi
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rosvarima <o

Su Girisi

Membran Filtre Montajl I

Membran Kabi
Membran Kapagdi
Kabi

Resim-1 Resim - 2

Membran filtreyi posetinden cikaralim, Resim - 1 deki gibi takalim sonrasinda
kapagini takalim ve sikica elimizle yada membran anahtarr . ile sikalim.
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On Filtrelerin Montaj

Oring Contalar

3 Filre CT0 Carbon | 2.Fltre Gac Carbon

1. 10" Seffaf housing icerisine sediment (spun) filtreyi yerlestirelim,

2. 10” beyaz housing icerisine contall kismi yukarida kalagak sekilde GAC carbon filtreyi
yerlestirelim,

3. 10” beyaz housing icerisine CTO carbon filtreyi yerlestirelim.

Housing Oringlerini kontrol ederek ok isareti yoniunde yerlerine takalim sonrasinda hous-
ing anahtari ile su sizintisi olmayacak sekilde iyece sikalim.

Bu asamalar tamamlandiginda riinimiiz montaja hazir hale gelmistir.
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Su Tankinin Montaja Hazirlanisi

Hortum Girigi
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Tank Vanasi
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Tank Girisi

Tank vanasini elimizle
cevirmek suretiyle yerine
monte edelim.
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Tank Vanasi Baglanti Sekli-1

3/8 Hatalma uzatmasina

contayi ok yontinde takalim

SAYFA 2.

12 Litre Su Tanki

Hatalma Uzatmasi ve Klresel Vananin Hazirlanisi

Teflon Bant
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Teflon bant ile su giris
Kismini saralim.

Tank Vanasi Baglanti Sekli-2

1/4 Klresel vananin isaretli kismini
teflon band saralim ve yerine takalim
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Sebeke Suyu Baglantisi

Soguk Su Muslugu

3/8 Hatalma
Uzatmasi

Soguk Su Muslugu

Soguk Su Muslugu

Resim-1

Resim-2

Resim-3

Resim-1 deki mutfak evyesi altinda bulunan soguk su muslugundaki spiral hortu-
mu ¢ikaralim ve Resim-2 de gorunen 3/8 hat alma uzatmasini contasi ile sekil-

deki gibi takalim sonrasinda anahtar yardimi ile sikalim.

Resim-3 deki gibi 1/4 kiresel vanayi yerine takalim, kiresel vananin disli kismi-
na teflon bant ile saralim, sdkulen spiral hortumunu Resim-3 deki gibi 3/8 hatal-
ma uzatmasinin Ust kismina takalim. Bu sekilde Royal Green Soft cihazimiza su
girisini almak igin T baglanti yapmis oluyoruz. Tim islemler tamamlandi ise artik
cihazin tezgah ustiine avrupa krom muslugunun baglanti islemine gecelim.

Su Tesisatiniz bu baglanti seklinde degilse diger baglanti sekillerini incelemek

icin bakiniz SAYFA 14
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Aritma Muslugu Baglantisi

Aritma muslugunu mutfak tezgahina monte etmek icin 6ncelikle varsa metal evye
kenarina 12 mm gapinda metal matkap ucu ile bir delik acalim. Metal evye Uze-
rinde uygun yer yok ise mutfak tezgahimizda evyeye yakin bir konuma 12 mm
Gapinda tezgahimiza uygun bir matkap ucu ile (granit/mermer/beton/ahsap vs)
bir delik acalim.Mermer yada graniti delmek icin matkap yada daha kolay delmek
icin hilti kullanabilirsiniz.Hilti yada matkabi darbeli konumda calistirmaya dikkat
edelim.

Not** Mermer yada graniti kolay delmek icin matkabi darbeli konumda
calistinniz. Darbeli konumda calismasi mermere yada granite zarar vermez yani
patlatma yapmaz sadece mermer yada granitin alt ylizeyinde 1-2 cm ¢apinda
kopmalar olabilir bu kopmalarida onlemek icin mermer yada granitinin yarisini
deldikden sonra darbeden cikarin ve acilan delige bir miktar su dokerek darbesiz
konumda devam edin. Mutfak tezgahiniz mermerit yada ahsap ise tamamini
darbesiz konumda delebilirsiniz.

Not*** Mutfak tezgahi kalinliginiz 10 cm ve (zeri kalinlikta ise musluk alti uzat-
masini firmamizdan tedarik edebilirsiniz bakiniz Resim-1

Lastik contayr musluk altina takalim

Mﬁ'ﬁ"? Lastik conta bu sekilde muslugun altinda kalacak ve bu kisim
mutfak tezgahinin st boéliminden alta sizinti yapmasini
engelleyecektir. Alt contalar bir sonraki sayfada gosterilmistir.
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Muslugun Tezgaha Montaj

Biiyiik Ince Lastik Conta
Sert Plastik Conta
Metal Tirnakli Rondela

Celik Sikistirma Somunu

Resim-1
Mutfak tezgahina actigimiz 12mm lik delige muslugu sekildeki gibi yerlestirelim.
Sirasiyla alt contlar takalim, celik somunu anahtar yardimi ile sikalim. (Sert plas-

tik contay! kirmayacak musluguda gevsek birakmayacak sekilde hareket
edelim.)

Resim-2

Montaj paketinden cikan 5 metrelik beyaz hortumdan ihtiyacimiz kadar

keselim (ortalama 80-100 cm), Resim-2'deki gibi 3 parcayi sirasiyla hortuma
takalim, sonrasinda hortumu muslugun igine 1-2 cm girecek ve 2 nolu parca
musluk altina degecek sekilde hortumu yerlestirelim.
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Hortumun Musluga Montajl

Resim-1
Resim-2

Anahtar yardimi ile somunu sikistiralim. Bu sekilde musluk baglantisi
tamamlanmis oldu. Hortumun diger ucunu Resim-3'teki gibi aritma
cihazimiza monte edelim.

Musluktan gelen hortumu
bu cikisa yani post carbon |
filtre cikisina takiniz.

i
LEZSU ARITMA = ©

Resim-3

Soft cihazinda kullandigimiz baglant fittings parcalar Quick fittings sistemidir. Nasil
takildigini 6grenmel icin bakiniz Sayfa-10
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Hortum Baglanti Semasi

Aritma Muslugu

Atik Su Gideri
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Atik su Su Tanki
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Quick Fittings Kullanimi

i Hortum

I Kilitleme Clipsi & Fittings Collet (Halka) I

Quick Fittings Hortum Sokme

Kilitleme Klipsini (Yeni modellerde kullaniimiyor) tirnak ucu yada parmak yardimi ile
cikaralim, Halkayi fittings tarafina dogru bastirip hortumu c¢ekerek cikaralim. Tekrar
takmak icin hortumu fittigs icine ittirelim sonrasinda varsa kilitleme klipsini takalim

Quick fittingslerde kullanilan hortumu dliz ve purizsiz kesmeniz gereki. Ayni zaman-
da hortumda herhangi bir ¢izik yada zedelenme olmamasinada 6zen gdsteriniz. Hortu-
mu duz kesmek icin hortum kesme makasi kullanabilirsiniz. Makasiniz yok ise
Maket bicagi yada normal bir bicak kullanabilirsimiz.

Fittings icerisindeki
oring contaya zarar
vermemek icin
hortum duiz kesilmeli
ve isaretli oringten
ileriye gecmelidir.

Hortum Kesme Makasi
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Filtre Degisim Araliklari

1. Asama 5 Micron Sediment Filtre: 12 Ayda Bir I]eg|§|r

Son Degisim Tarihi | Som Degisin Tarihi | Son Degisim Tarihi Son Degisim Tarihd
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2. Asama Gac Carbon Filtre: 12 Ayda Bir Degisir

Son Degisim Tarihi | Som Degisim Tarihi | Son Degisim Tarihi

....... S | S S— |- PR [ (| -

3. Asama Cto Carbon Filtre: 12 Ayda Bir Degisir

Son Degizim Tarihi | Som Degisim Tarihi Son Degisim Tarihi Son Degigim Tarihi

PR | SRR B | I — W JH0..

4, Asama Membran Filtre: 24-48 Ayda Bir Degisir

Son Degisim Tasihi | Som Degisim Tarihi $on Degisim Tarihi Son Degigim Taritd

_______ S . N [— | W PR [N | - A I

9. Asama Biocera Antioksidan Filtre: 12-36 Ayda Bir Degisir

Son Degizim Tarihi | Son Degizim Tarihi Son Degisim Tarihi San Degisien Tariki
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6. Asama KX Matrikx Post Carbon Filtre: 12 Ayda Bir Degisir

Son Degigim Tarihi | Som Degigim Tarihi Son Degisim Tarihi San Degisie Taribi

...... S I | - RS (RICSELAN F. | Lot — R (S | -

*¥* Filtre degisim zamanlari sebeke suyunun niteligine yada giinliik kullanim
miktarina gore degiskenlik gosterebilir.

*** Jriin performansini stirekli kilmak icin diizenli araliklarla filtreleri degistir-
meniz gereklidir.

*%% Orjinal filtre kullanilmamasi durumunda cihaz performansi ile alakal fir-
mamiz sorumluluk kabul etmemektedir.
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Elit Su Antma Cihazi Ariza ve Cozumleri

Tank Dolu Ama Su Muslukdan Akmiyor?

Coziim:

a: Su tankinin havasi bitmis olabilir; sibop yerine sivri bir nesneyle bastirin basincl hava cikmiyor ise
tankin havasi bosalmistir. Tankin icindeki suyu bosalttikdan sonra 8 psi hava basiniz.

Not: Sibop yerinden su geliyor ise tankinizi yenisi ile degistirin.)

b: Post carbon filtre tikal olabilir. Tank vanasina bagl olan hortumu sokerek tank vanasini acin, tanktan
su geliyor ise post carbon filtrenizi yenisiyle degistirin.

c: Tezgah (izerindeki muslugunuz anzali olabilir. Muslugun alt kismindaki hortumu soktiigiiniizde su geli-
yor ise muslugunuzu yenisiyle degistirin.

Su Tankinin Havasini Tamamladim Ama Bir Kag¢ Giin Sonra Tankin Havasi Bosaldi, Bitti ?
Coziim: Su tankinizin membran zari patlamistir. Tankinizi yenisiyle degistirin.

Su Tanki 3 Saatten Fazla Bir Zamanda Doluyor ?

Coziim : Giris suyu basinciniz cok dislik oldugunda (2,5 bar altinda) bu sorun olabilir. Bu durum
genellikle pompasiz su aritma cihazlarinda meydana gelir. Cihaziniza pompa takarak sorunu ¢ozebilir-
siniz. Bu konuda destek almak icin 444 18 22'yi arayiniz.

Tank Dolu Ama Atik Su Durmuyor Devamli Su Atiyor ?

Cozum:
I a: Shut-Off valf bozulmus olabilir. Cihaz su lretirken tank vanasini kapatin ve 5 dakika bekleyin atik
su hala kesilmiyor ise shut-off valfi yenisiyle degistirin.

b: Giris suyu basinci ¢cok yiiksek oldugunda atik su kesilmeyebilir. Basing dizenleyici kullanarak
giris suyu basincinizi ideal basing seviyesi olan 4 bara dlsirin.

c: Membran housing kabinda temiz su cikisinda 1/8" cekvalf arizali olabilir yenisiyle
degistirin.

d: Su tankinin havasi bitmis olabilir; sibop yerine sivri bir nesneyle bastirin basincl hava cikmiyor ise
tankin havasi bosalmistir. Tankin igindeki suyu bosalttikdan sonra 8 psi hava basiniz.

Not: Sibop yerinden su geliyor ise tankinizi yenisi ile degistirin.) Tim bunlari yaptiginiz halde
sistem hala tank doldugu halde hala kesmiyor ise membran housing veya membran filtre zarar
gbérmus olabilir yenisiyle degistirin.

Aritilmig Suyun icerisinde Beyaz Parcalar Var ?

Coziim: Bu parcaciklar kirec yada klor dedildir; Oksijen ve didrojeniniyon degisimlerinden kaynakla-
nan micro kabarcikalrdir. Bir kaba doldurdugunuzda yan kisimlara toplanarak zamanla kaybolurlar bu
durum bir sorun olmamakla birlikte ilk kullamimda ve filtre degisim sonrasin 1-2 haftalik stirecte gegcmekte-
dir.
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Elit Su Aritma Cihazi Ariza ve Cozumleri

Membran Filtre Arizalari

1. Su Antma Cihazi Her Zamankinden Daha Az Miktarda Su Aritiyor.

Cevap: Tank vanasini kapatarak tezgah lzerindeki muslugu aciniz; normal aritma kapasitesi orta-
lama 10 Lt/saat olmaldir. Bu miktardan daha az su aliyor iseniz dncelikle sebeke giris suyu
basincinizin ortalama 3 barin izerinde oldugunu kontrol ediniz. Basing seviyeniz normal ancak
10Lt / saat'den daha az miktarda su elde ediyor iseniz membran filtrenizin Gretim kapasitesi
dismustiir yenisiyle degistirin.

2. Su Arntma Cihazi Artik Kirecli Su Veriyor?
Cevap: Bu durum caydanhginizin icerisini kontrol ettiginizde kolayca anlasilabilir. EGer kirec var ise
membran filtreyi yenisiyle degistirin.

3. Aritma Cihazi Suyu Cok Fazla Veriyor?

Cevap:

a: Membran filtre zan yirtilmis olabilir. Yenisiyle degistirin.

b: Membran kabinda bulunan temiz su cikisinin i¢ kisminda catlak olabilir membran kabini
yenisiyle dedistirin.
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Diger Hatalma Coziimleri

e Baglanti Sekli

Bulasik Mak. Muslugu

1/4 Kiiresel Vana

| 3/4 Hatalma Uzatmasi

Bulasik makine hortumunu musluktan sékelim ve araya 3/4
hat alma uzatmasini baglayalim. Sekilde gorildiigl gibi bulasik
makinesi hortumunu baglayalim sonrasinda 1/4 kiiresel vanayi
yandaki cikisa takalim.

e Baglanti Sekli 1/4 Kuresel Vana

Bulasik Mak. Hortumu

3/4 Hatalma 3/4 Hatalma
Uzatmasi Uzatmasi
Korli

3/4 Hatalma Uzatmasi
Korlii

it

Not*** Montaj paketlerinde standart olarak 3/8 hatalma uzatmasi bulunmaktadir. 3/4 hatalma uzatmasini
temin etmek icin 444 18 22 den firmamizla iletisim kurunuz.

Duvar Tipi Batarya
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Elit Su Aritma Baglanti Diyaframi .
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Elit Su Antma Cihazi 1.2.3. Filtre Degisimleri

Aritma cihazina gelen su hattini 1/4” mini mavi kijresel
vanayi kapatiyoruz. (vana sekilde agik konumdadir)

2

Tank vananasini kapatiyoruz (vana
resimdeki sekilde kapali konumdadir.
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Vanalar kapattikdan sonra sistemdeki basing

disirmek icin artma muslugunu agalim ve mus-
luktan su gelmediginden emin olahm. Tim bun-
lari yaptiktan sonra filtre kaplarim agmak igin

cihazimiz artik hazr.

10” housing anahtari ile 1. spun filtre housingini

anahtar ile agalim agma yoni ok isareti
yonindedir. 2 ve 3. filtreler icinde ayni islemi
vygulayalim ve i¢lerindeki eski filtreleri ¢i-
karalim ve filtre kaplarini temiz su ile yikayalim

yeni filtreleri sirasiyla yerine koyalim.
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Elit Aritma Cihazi Membran Filtre Degisimi

2

Membran kapagini saat
yoniinde ters cevirerek sokelim

Membran kapagindaki hortumu
sokelim

3

pense yardimi ile hafif ¢evirerek
cikaralim ve yeni membran filtreyi
eskisi gibi ayni sekilde yerine
takalm ve kapagini kapatalm

I Membran filtreyi bir karga burnu

sokUlen hortumu takalim.

Dikkat ! Her membran filtre degisimlerinde 2 tank suyu bosa
akitiyoruz yani ilk 20 litre suyv igmiyoruz.
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Elit Aritma Cihazi 5. ve 6. Filtre Degisimi

Tatlandiria filtre girisindeki hareketli Antma igme suyu musluk
L dirsegi sckelim ve bu sekilde filtre hortumunu sckelim.
baglantsini cihazdan ayirmis olduk

yeni filtreyi ayni yonde yerine

takalim ve sokilen hortumlari takalim

I Her tatlandiricl filtre degisiminde 5 litre suyu igmeden musluktan bosa I
akitiyoruz su berraklastiginda icmeye hazirdir.

Biocera filtre girisindeki L dirsegi ve cikisindaki T dirsegi Biocera
filtreden sokelim ve yeni filtreyi ayni sekilde yerine takalim sskilen

L ve T dirsegi geri takalim.
Not M ilk kullanim i¢in 20 litre suyu bosa akitalim

T dirsek
L dirsek
RN SU ARITMA < @ &/
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No Water Simgesi: Cihaza su gelmedigi zaman Pump Simgesi: Pompa devrede
yada digik basingh su oldufunda ekranda bu iken aktif olur ve su tanki delana
simge grkar ve sad agadrdaki alarm (zil) simgesi kadar aktif bir sekilde yanar.
yanrp sdner aym zamanda kisa dit sess
ile devami sesli uyan wearir. Cihaza su geldiginde
ya da basing normalleglifinde uyary keser.

Flush Simgesi:
Sistermn har devreye

girdijinde ve stop
ettiginde otomatik
devereye girer ve 8
saniye aktif olur
membran filtreyi
durulama yaparak
Gmrind uzatir,

Power Simgesi: Elektrik figi
takih oldufunda devamb aktif
gekilde ekranda gorindr,

Filtre Takip Gostergeleri:
1-2-3 an filtre, membran filtre ve son tatlandinc:
filtrenin &mrindn ne kadar kaldidin gésterir
cihazi kullandikga gostergeler agadiya dogru

Tank Full Simgesi;
Su tanki deldufunda
aktif olarak yanar

Sicakhk Simgesi:
Antilmig suyun anhk
sicakhk degerini
ekranda gdsterir,

Secim Tugu:
Filtre program
esnasinda gegig tusu|
alarak kullanilir,

Onay Tusu:
Yapilan islemlere
onay komutu veren
tusg.

Uzun Yikama Tugu:

Bir kez basildifinda membran
filtreyi manuel clarak 48 sn
yikama yapar. Aymi zamanda
program esnasinda agafs ok
tusu clarak kullanihr.

Zil Alarm Simgesi:
Cihazda bir sorun olustugunda bu simge
yamp séner ve sesli olarak uyan verir,
Moermal de devaml aklif sabit olarak yanar

diigmeye baslar tamamen bittifinde cihaz uyan
verir ve cartridge change olarak bir uyar ekran-
da gikar bu durumda bu filtrelerin yenisiyle
dedigmesi ve cihazin resetllenmesi gerekir.

TDS Gostergesi:
Cihazdan cikan antimis suyun TDS dederini
ppm cinsinden ekranda anhik géstenr,

Program ve Filtre Resetleme

-

Filtreleri resetlemek igin en dstleki SELECT tuguna uzun siireli bastgimizda tlm filtreleri
otomatik resetler eder reseflemeaz ise ekranin program menisineg girip sistemi AFFIRM
tusu ile resetleme konumuna getirecediz. Bakiniz 2. metin

FFIRM tuguna uzun sireli basih witujumuzda TDS rakamlan@ olur program igine
girmek igin gifresi 866 kodunu giriyoruz. Ug tane sifir rakamim gérirbz sagdaki O rakami
yanip sdner {10 sn iginde islem yapilmaz ise program kendisi otomatik gikar) ayn
AFFIRM tugu ile O rakamin & ya getiniyoruz AFFIRM twsuna her basildiginda rakam tek
tek yikselir (STRONG WASHING tusu ise rakami diiglrir.) 2. basamaktaki O rakamim 6
ya getirmek igin SELECT tuguna bir kez basiyoruz ve 2. sifir rakam yanip sénddgtnde
AFFIRM tusu ile 6 rakamina getinyoruz. SELECT twgu ile 3. sifir rakamina geliyoruz ve 3.
sifir rakami yanip stndiginde bu rakamida 6 sayisina getiriyoruz. Ekranda 666 yazdifin-
da SELECT tusuna basiyoruz,

666 rakamimin en sadindaki G yamp séner gifreyi degistirmek istersek bu rakanmm kendi belirledigimiz bir rakam yapabiliriz ama biz bu ayan eskisi gibi 666 da birakiyoruz SELECT
tusuna basarak buray) gecis yapiyoruz ve 666 kod bittiginde 1. filtre gistergesi yanacak ve 889 sifre rakami gelir SELECT tusu ile tim filtrelenn sayilanm dedigtirmeden RO yazisi
yazan programa kadar gelivoruz, Bu balim kullandidimiz cihazin antma sistemi teknolgjisini secmemize yarar RO ve UF olarak iki sistem kullarmiir Royal Green cihazlarninin timi
genelde RO sistemi oldudu igin bu bilim RO ayannda kalagak RO sistemini degigtirmek isterseniz AFFIRM tusuna her bastifimzda ro yazis) UF ye UF de bastigimzda RO ya
dénecektir bu ayarn dedistirmeden SELECT tusu ile geciyoruz ve ekrana R0O0, R10, R01 ve R11 rakamlan gelecek Fabrikasyon olarak genelde R11 ayannda gelmektadir. Burayi her
ne olursa olsun ROD yapiyoruz, SELECT Tusuna bir kez basiyoruz ve P_S, P_0ve P_1 gelecek fabrikasyon P_S olarak gelir burayr da AFFIRM tusu ile P_0'a getiriyoruz P_0
yvaphdimizda SELECT tusuna bir kez basiyoruz ve fabrkasyon 365 ayan ekrana gelecek (365 glnde bir uyan verir anlamina gelir bu sayi giin dederini istedigimiz gin aralifinda
ayarlayabilir ve ayarladifirmz gin sayis doldudunda cihaz uyan verecektir. bu ayanda oldudu gibi birakiyoruz. ve SELECT tusuna basiyoruz ve cihaz programdan gikiyor.

Simdi resetlemeye gelelim SELECT tusuna uzun sinyal sesi geleng kadar basil tutuyoruz bu sekilde fillre gdstergelerinin yiikeeldigini grmils oluyoruz check amach AFFIRM tusuna
1 kez basalim ve gikan gin dederi drmedin 365 ise bir sonraki filtre dedisimin 365 gin sonra olagadim belirtir. Resetleme islemi bitince programa tekrar girip R ve P dederlerini tekrar
R Dedenni R11 e P dederinide P_5'e geri getirip programdan gikiyoruz bu dederer gen getirmez isek bir sonraki filtre dedisim zamamnda cihaz size uyarn vermeyecektir bu ylzden

bu dederler uyan vermesi igin R11 ve p_5 dederinde kalmasi gerekiyor.

R11 Kodu: Hem alarm verir hemde suyu keser.
RO0 Kodu: Alarm vermiyor suyu kesmiyor.
RO1 Kodu: Alarm vermiyor Suyu Kesiyor.

P_0 Kodu: Parolasiz reset atma.
P_1 Kodu: Her yil kullanilan filire parolas:) aym,
P_5 Kodu: Her yil parola dedigir.
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